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Legenda do rysunków 

Rysunek / Drawing / Zeichnung / Dessin / Výkres / Чертеж - A Rysunek / Drawing / Zeichnung / Dessin / Výkres / Чертеж - B 

PL

1.	 do systemu zbiorczego
2.	 zbiornik
3.	 uzupełnianie cieczy buforowej
4.	 spłukiwanie (F)
5.	 wylot cieczy buforowej (LBO)
6.	 wlot cieczy buforowej (LBI)
7.	 wlot wody chłodzącej
8.	 spust / drenaż płynu buforowego zbiornika
9.	 wylot wody chłodzącej
10.	 spust / drenaż płynu buforowego
11.	 komora uszczelnienia mechanicznego
LI      wskaźnik poziomu
LIT    nadajnik poziomu ze wskaźnikiem miejscowym
PIT    nadajnik ciśnienia ze wskaźnikiem miejscowym

Zastosowanie zewnętrznego, bezciśnieniowego zbiornika dla dopro-
wadzenia cieczy buforowej do zewnętrznego uszczelnienia bezciśnie-
niowego układu uszczelnienia podwójnego. Podczas normalnej pracy 
cyrkulacja jest wymuszona i utrzymywana przez wewnętrzny pierścień 
pompujący. Zbiornik jest zwykle odpowietrzany w sposób ciągły do 
układu odzyskiwania gazu i panuje w nim ciśnienie mniejsze od ciśnienia 
w komorze dławnicowej.

EN

1.	 to collection system
2.	 reservoir
3.	 buffer fluid make-up
4.	 flush (F)
5.	 buffer liquid outlet (LBO)
6.	 buffer liquid inlet (LBI)
7.	 cooling water inlet
8.	 buffer tank drain
9.	 cooling water outlet
10.	 buffer fluid drain
11.	 mechanical seal chamber
LI      level indicator
LIT    level transmitter with local indicator
PIT    pressure transmitter with local indicator

Application of external unpressurized tank for feeding buffer liquid to 
external unpressurized double sealing system. During normal operation 
the circulation is forced and maintained with an internal pumping ring. 
The tank is normally vented continuously to the gas recovery system 
and the pressure in it is lower than the pressure in the gland box.
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DE

1.	 zum Sammelsystem
2.	 Behälter
3.	 Nachfüllen der Pufferflüssigkeit
4.	 Spülung (F)
5.	 Pufferflüssigkeitsauslass (LBO)
6.	 Pufferflüssigkeitseinlass (LBI)
7.	 Kühlwassereinlass
8.	 Ablauf des Puffertanks
9.	 Kühlwasserauslass
10.	 Ablauf der Pufferflüssigkeit
11.	 Gleitringdichtungskammer
LI      Füllstandsanzeiger
LIT   Füllstandtransmitter mit Ortsanzeige
PIT   Drucktransmitter mit Ortsanzeige

Der Einsatz eines außenliegenden, drucklosen Behälters für die Zu-
führung der Pufferflüssigkeit in die außenliegende drucklose Dichtung 
in dem doppeltwirkenden Dichtungssystem. Beim Normalbetrieb ist 
der Umlauf erzwungen und durch einen innenliegenden Pumpenring 
erhalten. Der Behälter ist normalerweise kontinuierlich in das System 
der Gasrückgewinnung entlüftet und der Druck im Behälter ist niedriger 
als der Druck in der Stopfbuchse.

FR

1.	 vers le système de collecte
2.	 réservoir
3.	 alimentation du fluide tampon
4.	 rinçage (F)
5.	 sortie du fluide tampon (LBO)
6.	 entrée du fluide tampon (LBI)
7.	 entrée d’eau de refroidissement
8.	 vidange du réservoir tampon
9.	 sortie d’eau de refroidissement
10.	 vidange du fluide tampon
11.	 chambre de la garniture mécanique
LI      indicateur de niveau
LIT    transmetteur de niveau avec indicateur local
PIT    transmetteur de pression avec indicateur local

Application avec le réservoir externe non pressurisé pour amener le 
liquide tampon à la garniture non pressurisée du système à garnitu-
re double. Lors du fonctionnement normal la circulation est forcé et 
maintenue par l’anneau de pompage interne. Le réservoir est dégazé, 
comme d’habitude, de manière continue vers le système de récupération 
de gaz; la pression dans le réservoir est inférieure à celle de la chambre 
du presse-étoupe.

CZ

1.	 do sběrného systému
2.	 zásobník
3.	 doplňování pufrovací kapaliny
4.	 proplach (F)
5.	 výstup pufrovací kapaliny (LBO)
6.	 vstup pufrovací kapaliny (LBI)
7.	 vstup chladicí vody
8.	 výpusť z nádrže pufrovací kapaliny
9.	 výstup chladicí vody
10.	 výpusť pufrovací kapaliny
11.	 komora mechanické ucpávky
LI      ukazatel hladiny
LIT    snímač hladiny s místním ukazatelem
PIT    snímač tlaku s místním ukazatelem

Použití vnější beztlakové nádrže k přivedení tlumicí kapaliny k vnější uc-
pávce beztlakové soustavy dvojité ucpávky. Během normálního provozu 
je cirkulace vynucena a udržována vnitřním čerpacím kroužkem. Nádrž je 
obvykle odvzdušňována průběžně do systému zpětného získávání plynu 
a je v ní menší tlak, než je tlak v ucpávkové komoře.

RU

1.	 к сборочной системе
2.	 резервуар
3.	 подпитка буферной жидкости
4.	 промывка (F)
5.	 выход буферной жидкости (LBO)
6.	 вход буферной жидкости (LBI)
7.	 вход охлаждающей воды
8.	 слив / дренаж из буферного резервуара
9.	 выход охлаждающей воды
10.	 слив / дренаж буферной жидкости
11.	 камера торцевого уплотнения
LI      индикатор уровня
LIT    передатчик уровня с местным индикатором
PIT    передатчик давления с местным индикатором

Применение наружного резервуара без давления для подводки 
буферной жидкости к наружному уплотнению системы без 
давления двойного уплотнения. Во время нормальной работы 
циркуляция является принудительной и удерживаемой внутренним 
насосным кольцом. Резервуар как правило обезвоздушивается 
постоянно в систему восстановления газа. Господствует в нем 
давление меньшее, чем в сальниковой камере.
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PL EN DE FR CZ RU

zwężka  
przepływu

flow restriction / 
orifice plate

Durchflussblen-
de plaque à orifice clonka / škrticí 

otvor

диафрагма / 
органичение 

потока

wskaźnik  
poziomu level indicator Füllstandsan-

zeiger
indicateur de 

niveau ukazatel hladiny указатель 
уровня

nadajnik 
poziomu  

z miejscowym 
wskaźnikiem

level transmit-
ter with local 

indicator

Füllstand-
messumformer 
mit Vorortan-

zeige

transmetteur 
de niveau avec 
affichage local

vysílač hladiny s 
místním ukaza-

telem

преобразователь 
уровня с 
местным 

индикатором

nadajnik ciśnie-
nia różnicowego 
z miejscowym 
wskaźnikiem

differential 
pressure trans-
mitter with local 

indicator

Differenzdruck-
messumformer 
mit Vorortan-

zeige

transmetteur 
de pression dif-
férentielle avec 
affichage local

vysílač dife-
renčního tlaku s 
místním ukaza-

telem

преобразователь 
дифференциального 
давления с местным 

индикатором

wskaźnik  
ciśnienia

pressure indi-
cator Druckanzeiger indicateur de 

pression ukazatel tlaku указатель 
давления

nadajnik  
ciśnienia  

z miejscowym 
wskaźnikiem

pressure trans-
mitter with local 

indicator

Druckmessu-
mformer mit 

Vorortanzeige

transmetteur de 
pression avec 
affichage local

vysílač tlaku s 
místním ukaza-

telem

преобразователь 
давления 
с местным 

индикатором

wskaźnik  
temperatury

temperature 
indicator

Temperaturan-
zeiger

indicateur de 
température ukazatel teploty указатель 

температуры

nadajnik 
temperatury  

z miejscowym 
wskaźnikiem

temperature 
transmitter with 
local indicator

Temperatur-
messumformer 
mit Vorortan-

zeige

transmetteur 
de température 
avec affichage 

local

vysílač teploty s 
místním ukaza-

telem

преобразователь 
температуры 

с местным 
индикатором

ustawiona  
wartość 

alarmu wysokie-
go poziomu

high level alarm 
setpoint

Alarmschwell-
wert für hohen 

Füllstand

seuil d’alarme 
haut niveau

nastavená hod-
nota vysokého 

alarmu

уставка сигнала 
высокого уровня

ustawiona  
wartość alarmu 

niskiego  
poziomu

low level alarm 
setpoint

Alarmschwell-
wert für niedri-
gen Füllstand

seuil d’alarme 
bas niveau

nastavená 
hodnota nízkého 

alarmu

уставка сигнала 
низкого уровня

normalny  
poziom cieczy

normal liquid 
level

normaler Flüs-
sigkeitsstand

niveau normal 
de liquide

normální hladi-
na kapaliny

нормальный 
уровень  

жидкости

FO

LI

LIT

PDIT

PI

PIT

TI

TIT

HLA

LLA

NLL
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Symbole przyrządów

PL EN DE FR CZ RU

zasobnik  
akumulacyjny 
przeponowy

diaphragm ac-
cumulator tank

Membran-Ak-
kumulator-be-

hälter

réservoir ac-
cumulateur à 

membrane

membránový 
akumulátor

диафрагменный 
аккумулятор

separator  
cyklonowy

cyclone sepa-
rator

Zyklonabsche-
ider

séparateur 
cyclone

cyklónový se-
parátor

циклонный 
сепаратор

filtr  
koalescencyjny coalescing filter Koaleszenzfilter filtre coalescent koalescenční 

filtr
коалесцентный 

фильтр

zwężka  
przepływu

flow restriction / 
orifice plate

Durchflussblen-
de plaque à orifice clonka / škrticí 

otvor

диафрагма / 
ограничение 

потока

chłodnica 
uszczelnienia seal cooler Dichtungskühler

refroidisseur 
de la garniture 

mécanique
chladič ucpávky охладитель 

уплотнения

rura filtracyjna Y Y-strainer / 
Y-filter Y-Filter filtre en Y Y filtr фильтр 

Y-образный

zawór normal-
nie otwarty

normally open 
valve

normal geöffne-
ter Ventil

vanne normale-
ment ouverte

normálně 
otevřený ventil

нормально 
открытый 

клапан

zawór normalnie 
zamknięty normally closed 

valve

normal ge-
schlossener 

Ventil

vanne normale-
ment fermée

normálně 
uzavřený ventil

нормально 
закрытый 

клапан

zawór zwrotny check valve Rückschlagven-
til

clapet anti-re-
tour zpětný ventil обратный 

клапан

zawór iglicowy needle valve Nadelventil robinet à poin-
teau jehlový ventil игольчатый 

клапан

zawór regulacji 
ciśnienia pressure regula-

ting valve Druckregelventil
vanne de 

régulation de 
pression

regulační ventil 
tlaku

регулирующий 
клапан 

давления

zawór upustowy 
ciśnienia

pressure relief 
valve

Druckentlastun-
gs-ventil

vanne de 
décharge de 

pression
pojistný ventil предохранительный 

клапан давления

F
I
L

/ Equipment symbols / Gerätesymbole / Symboles d’instruments  
/ Symboly přístrojů / Символы оборудования


